
Modell EMP-S1H EMP-54 EMP-61 EMP-74L EMP-74 EMP-81 EMP-821 EMP-740 EMP-745 EMP-830 EMP-835 EMP-7850 EMP-7900NL EMP-8300NL EMP-9300NL EMP-TW10H EMP-TW200H EMP-TW500
Klassifizierung Multitainment Business Business Business Business Business Business Business Business Installatio n Installation Installation Installation Installation In stallation Heimkino Heimkino Heimkino

Technologie

Bildqualität
Technik 3 x 0,5" LCD mit MLA 3 x 0,7" LCD 3 x 0,7" LCD 3 x 0,7" LCD 3 x 0,7" LCD 3 x 0,7" LCD mit MLA 3 x 0,8" LCD mit MLA 3 x 0,7" LCD mit MLA 3 x 0,7" LCD mit MLA 3 x 0,8" LCD mit MLA 3 x 0,8" LCD mit MLA 3 x 1,0" LCD mit MLA 3 x 1,0" LCD mit MLA 3 x 1,4" LCD mit MLA 3 x 1,4" LCD mit MLA 3 x 0,55" LCD 3 x 0,7" LCD 3 x 0,7" LCD

Physikalische Auflösung 800 x 600 Pixel (SVGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1400 x 1050 Pixel (SXGA+) 858 x 458 Pixel WVGA 1280 x 720 Pixel WXGA 1280 x 720 Pixel WXGA
interpolierte Auflösung VGA/XGA VGA/XGA/SXGA VGA/XGA/SXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/SXGA/UXGA VGA/SVGA/XGA VGA/SVGA/XGA VGA/SVGA/XGA

Helligkeit (normal) 1400 ANSI Lumen 2000 ANSI Lumen 2.000 ANSI Lumen 1.500 ANSI Lumen 2000 ANSI Lumen 2.000 ANSI Lumen 2600 ANSI Lumen 2.500 ANSI Lumen 2.500 ANSI Lumen 3.000 ANSI Lumen 3.000 ANSI Lumen 3.500 ANSI Lumen 4.000 ANSI-Lumen 5.200 ANSI-Lumen 2.500 ANSI-Lumen 1200 ANSI Lumen 1500 ANSI Lumen 1000 ANSI Lumen
Helligkeit (Eco) nicht vorhanden 1.500 ANSI Lumen 1.500 ANSI Lumen nicht vorhanden 1.500 ANSI Lumen 1.500 ANSI Lumen 1.900 ANSI Lumen 2.000 ANSI Lumen 2.000 ANSI Lumen 2.200 ANSI Lumen 2.200 ANSI Lumen 2.500 ANSI Lumen 3.000 ANSI Lumen 3.000 ANSI Lumen nicht vorhanden  -  -  - 

Bildausleuchtung 85% 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Kontrastverhältnis 500:1 500:1 400:1 400:1 500:1 500:1 500:1 400:1 400:1 600:1 600:1 700:1 700:1 1.500:1 1.100:1 800:1 1000:1 1200:1

Optisches System
Lampe 132 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE 170 Watt UHE 170 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE 250 Watt UHE 250 Watt UHE 320 Watt UHE 200 Watt UHE 130 Watt UHE 200 Watt UHE 200 Watt UHE

Lampenlebensdauer 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 3.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 2.000 Stunden 7.000 Stunden 2.000 Stunden 1.700 Stunden 2.000 Stunden
im Sparmodus nicht vorhanden 3.000 Stunden 3.000 Stunden nicht vorhanden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden nicht vorhanden 3.000 Stunden 3.000 Stunden 3.000 Stunden

Keystone Korrektur ± 15° vertikal ± 15° vertikal ± 15° vertikal ± 15° vertika l ± 15° vertikal ± 15° vertikal ± 15° vertikal ± 15° verti kal ± 15° vertikal ± 25° hor. / ± 45° vert. ± 25° hor. /  ± 45° vert. ± 20° hor. / ± 40° vert. ± 20° hor. / ± 40° vert. ± 40° hor. / ± 45° vert. ± 20° hor. / ± 40°  vert. ± 15° vertikal ± 15° vertikal ± 15° vertikal
Objektiv F = 1,4

f = 16,6 mm
1: 1,2  Digital-Zoom 

F = 1,7-1,87 
f = 21,3-25,6 mm, 

1:1,2 manueller Zoom
und Fokus

F = 1,7-1,87 
f = 21,3-25,6 mm, 

1:1,2  manueller Zoom
und Fokus

F = 1,7-1,87 
f = 21,3-25,6 mm, 

1:1,2 manueller Zoom
und Fokus

F = 1,7-1,87  
f = 21,3-25,6 mm,

1:1,2  manueller Zoom
und Fokus

F = 1,7-1,87 
f = 21,3-25,6 mm, 

1:1,2 manueller Zoom und 
Fokus

F = 1,75-2,42
f = 24,0-38,2 mm,

1:1,6 manueller Zoom
und Fokus

F = 1,58-1,76 
f = 23,7-28,5 mm, 

1:1,2 manueller Zoom
und Fokus

F = 1,58-1,76
f = 23,7-28,5 mm, 

1:1,2 manueller Zoom
und Fokus

F = 1,75-2,42
f = 24,0-38,2 mm,

1:1,16 elektronischer Zoom
und Fokus

F = 1,75-2,42
f = 24,0-38,2 mm,

1:1,16 elektronischer Zoom
und Fokus

F = 1,7-2,3 
f = 28,0-37,0 mm,

1:1,35 manueller Zoom
und Fokus, 

optional 2 weitere Linsen
zur Auswahl

ohne Linse,
optional 3 Linsen

erhältlich,
manueller Zoom / Fokus

ohne Linse, 
optional 5 Linsen erhältlich,
35 x elektronischer Zoom, 

Fokus und Lens-Shift

ohne Linse, 
optional 5 Linsen erhältlich, 

elektronischer Zoom,
Fokus und Lens-Shift

F = 1,7-2,1 
f = 13,9-21,4 mm,

1:1,54  manueller Zoom
und Fokus

F = 2,1- 2,8 
f = 21,7 - 31,7 mm,
1:1,5  elektronischer

Zoom und Fokus,
Lens-Shift hor./vert.

F = 2,1- 4,3 
f = 21,4 - 31,7 mm, 
1:1,5  elektronischer

Zoom und Fokus,
Lens-Shift hor./vert.

Projektionsverhältnis 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt). 16:9 4:3 (echt). 16:9 4:3 (echt). 16:9 4:3 (echt). 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt) / 16:9 4:3 (echt). 16:9 5:4 (echt), 4:3, 16:9 16:9 echt / 4:3 16:9 echt / 4:3 16:9 echt / 4:3
Bilddiagonale 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m siehe opt. Linsen siehe opt. Linsen siehe opt. Linsen siehe opt. Linsen 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m 0,76 - 7,62 m

Projektionsabstand 0,9 - 11,3 m 0,9 - 10,5 m 1,1 - 11 m 0,9 - 10,5 m 0,9 - 10,5 m 1,1 - 11 m 0,86 - 14,73 m 1,0 - 12,1 m 1,0 - 12,1 m 0,9 - 14,7 m 0,9 - 14,7 m siehe opt. Linsen siehe opt. Linsen siehe opt. Linsen siehe opt. Linsen 0,73 - 11,65 m 0,87 - 13,65 m 0,87 - 13,65 m
Aufprojektion ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Deckenprojetion ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Rückprojektion ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Anschlüsse
Eingänge 1 x RGB analog

(D-Sub 15), 
1 x RCA + 1 S-Video,
1 x Audio (Chinch),
1 x USB,
1 x RS-232C

2 x RGB analog 
(D-Sub 15), 
1 x RCA + 1 S-Video,
1 x Audio (Chinch), 
1 x USB,
1 x RS-232C

2 x RGB analog
(D-Sub 15),
1 x RCA + 1 S-Video,
4 x Audio (Chinch),
1 x USB,
1 x RS-232C

2 x RGB analog 
(D-Sub 15),
1 x RCA + 1 S-Video,
2 x Audio (Chinch), 
1 x USB,
1 x RS-232C

2 x RGB analog 
(D-Sub 15),
1 x RCA + 1 S-Video,
1 x Audio (Chinch), 
1 x USB, 
1 x RS-232C

2 x RGB analog 
(D-Sub 15),
1 x RCA + 1 S-Video,
4 x Audio (Chinch),
1 x USB,
1 x RS-232C

3 x RGB analog 
(D-Sub 15),
1 x RCA + 1 S-Video,
4 x Audio (Chinch), 
1 x USB, 
1 x RS-232C

1x RGB analog 
(D-Sub 15),
1 x RCA + 1 S-Video,
1 x Audio (Chinch-Audio
Eingang ist per
OSD-Menü wählbar),
1 x USB 

1x RGB analog
(D-Sub 15), 
1 x RCA + 1 S-Video, 
1 x Audio (Chinch),
1 x USB für Maus oder 
Tastatur,
1 x USB (Serie A für DSC 
und USB-Speicher),
PCMCI Steckplatz 

2x RGB analog 
(D-Sub 15), 
1 x RCA + 1 S-Video,
4 x Audio ,
1 x USB Typ A, 
1 x RS232

2x RGB analog
(D-Sub 15), 
1 x RCA + 1 S-Video,
4 x Audio,
1 x USB Typ A,
1 x USB Typ B,
1 x RS232,
PCMCI Steckplatz

1 x RGB analog (D-Sub 15),
1 x RGB digital (DVI-D),
1 x 5 BNC, 1 x S-Video,
3 x Audio (Chinch) 
3 x Audio (RCA), 
1 x USB Typ A,  1 x USB Typ B, 
1 x RS-232C, 1 x LAN RJ45, 
1 x 3,5 mm Klinke (Remote 
Control), 
PCMCI Steckplatz

1 x RGB analog (D-Sub 15),
1 x RGB digital (DVI-D),
1 x 5 BNC, 1 x S-Video,
3 x Audio (Chinch),
3 x Audio (RCA), 
2 x USB Typ A, 
1 x RS-232C, 1 x LAN RJ45, 
1 x 3,5 mm Klinke (Remote 
Control)

2 x RGB analog (D-Sub 15), 
1 x RGB digital (DVI-D),
1 x 5 BNC,1 x S-Video,
3 x Audio (Chinch),
3 x Audio (RCA), 
2 x USB Typ A, 
1 x RS-232C, 1 x LAN RJ45,
1 x 3,5 mm Klinke (Remote 
Control)

2 x RGB analog (D-Sub 15),
1 x RGB digital (DVI-D),
1 x 5 BNC, 1 x S-Video,
3 x Audio (Chinch),
3 x Audio (RCA), 
2 x USB Typ A, 
1 x RS-232C, 1 x LAN RJ45,
1 x 3,5 mm Klinke (Remote 
Control)

1 x RGB analog
(D-Sub 15),
4 x RCA + 1 S-Video,
2 x Audio RCA,
1 x RS-232C

1 x RGB analog 
(D-Sub 15), 
4 x RCA + 1 S-Video,
1 x RS-232C, 
1 x USB -B

1 x HDMI, 
2 x 5 RCA (Komponeten 
Video+ RGB),
1 x RCA (Composite 
Video),
1 S-Video, 
1 x RS-232C,
1 x USB -B,
1 x RJ45 (Netzwerk)

Eingangssignale SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, PAL-
M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, PAL-
M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, PAL-
M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, PAL-
M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

SECAM, PAL60, PAL-N, 
PAL-M, PAL, NTSC 4,43

Ausgänge 1 x 3,5 mm RCA,
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB (D-sub 15),
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB analog 
(D-Sub 15), 
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB (D-sub 15),
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB (D-sub 15), 
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB analog 
(D-Sub 15),
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB (D-sub 15), 
1 x Audio (Chinch)

 1 x Audio 
(Chinch-Audio Eingang 
ist per OSD-Menü wählbar) 

 1 x Audio
(Chinch-Audio Eingang 
oder Ausgang sind
 per OSD-Menü wählbar) 

1 x RGB (D-sub 15),
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB (D-sub 15), 
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB analog (D-Sub 15),
1 x Audio (Chinch)

1 x RGB analog (D-Sub 15), 1 
x Audio (Chinch)

1 x RGB analog (D-Sub 15), 1 
x Audio (Chinch)

1 x RGB analog (D-Sub 15), 1 
x Audio (Chinch)

1 x 3,5mm Trigger Out 1 x 3,5mm Trigger Out 

Allgemeines
Abmessungen (B x H x T)  370 x 114 x 265 mm 315 x 87 x 240 mm 350 x 109 x 272 mm 315 x 87 x 240 mm 315 x 87 x 240 mm 350 x 109 x 272 mm 350 x 109 x 272 mm 193 x 70 x 276 mm 193 x 70 x 276 mm 365 x 114 x 280 mm 365 x 114 x 280 mm 420 x 117 x 325 mm 419 x 117 x 325 mm 349 x 179 x 491 mm 349 x 179 x 491 mm 402 x 114 x 294 mm 440 x 114 x 320 mm 450 x 119 x 345 mm

Gewicht 3,3 kg 2,9 kg 4 kg 2,9 kg 2,9 kg 4 kg 4 kg 1,7 kg 1,8 kg 4,7 kg 4,7 kg 5,5 kg 5,0 kg (ohne Linse) 9,2 kg (ohne Linse) 9,2 kg (ohne Linse) 3,6 kg 5,3 kg 6,2 kg
Betriebsgeräusch 33 dB 38 dB 36 dB 33 dB 38 dB 36 dB 36 dB 39 dB 39 dB 34 dB 34 dB 36 dB 36 dB 36 dB 33 dB 38 dB 37 dB 36 dB

im Sparmodus nicht vorhanden 33 dB 30 dB nicht vorhanden 33 dB 30 dB 30 dB 36 dB 36 dB 28 dB 28 dB 33 dB 33 dB 33 dB nicht vorhanden 29 dB 28 dB 27 dB
eingebauter Lautsprecher 1W (Mono) 1W (Mono) 5W (Mono) 1W (Mono) 1W (Mono) 5W (Mono) 5W (Mono) 1W (Mono) 1W (Mono) 5W (Mono) 5W (Mono) 5W (Mono) 5W (Mono) 5W (Mono) 5W (Mono)  --  --  --

Horizontal- /Vertikalfrequenz 15-92 kHz / 50-85 Hz 15-92 kHz / 50-85 Hz 15-107 kHz / 50-120 Hz 15-92 kHz / 50-85 Hz 15-92 kHz / 50-85 Hz 15-107 kHz / 50-120 Hz 15-107 kHz / 50-120 Hz 15-92 kHz / 50-85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 107 kHz / 50 - 120 Hz 15 - 107 kHz / 50 - 120 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz 15 - 92 kHz / 50 - 85 Hz
Stromversorgung 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz

Extras automatische 
Keystonekorrektur, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten, 
5 voreingestellte 
Bildmodi, elektronischer 
Bildzoom

Automatische Erkennung 
der Signalquelle,  
automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, extrem 
kurze Aufwärm- und 
Abkühlzeiten, 
Benutzerlogo, 
6 voreingestellte 
Bildmodi, 
Hilfe Funktion,
elektronischer Bildzoom, 
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische Erkennung 
der Signalquelle,  
automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten, 
Benutzerlogo,
6 voreingestellte 
Farbmodi,
Hilfe Funktion, 
elektronischer Bildzoom,
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische Erkennung 
der Signalquelle,  
automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, extrem 
kurze Aufwärm- und 
Abkühlzeiten, 
Benutzerlogo,
6 voreingestellte 
Bildmodi, 
Hilfe Funktion, 
elektronischer Bildzoom, 
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische Erkennung 
der Signalquelle,  
automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten, 
Benutzerlogo, 
6 voreingestellte Bildmodi, 
Hilfe Funktion, 
elektronischer Bildzoom, 
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische
Erkennung der 
Signalquelle,  automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten, 
Benutzerlogo, 
6 voreingestellte Farbmodi, 
Hilfe Funktion, 
elektronischer Bildzoom, 
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische 
Erkennung der Signalquelle,  
automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten, 
Benutzerlogo,
6 voreingestellte
Farbmodi, 
Hilfe Funktion,
elektronischer Bildzoom, 
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische 
Erkennung der 
Signalquelle,  automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten,
Benutzerlogo, 
6 voreingestellte Bildmodi, 
Hilfe Funktion, 
elektronischer Bildzoom, 
elektronische Pointer 
Funktion

Automatische
Erkennung der 
Signalquelle,  automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
extrem kurze Aufwärm- 
und Abkühlzeiten,
Benutzerlogo,
6 voreingestellte Farbmodi,
Hilfe Funktion, 
elektronischer Bildzoom,
elektronische Pointer 
Funktion,
Abspielung von MPEG2
files über USB/PCMCI 
Speicher möglich  

5 voreingestellte Farbmodi, 
Standbild, automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
automatischer 
Fokus/Zoom, 
Wall Shot,
Quick Corner, 
Steuerung über Netzwerk,
Logo Funktion, 
Vorschaufunktion, 
automatische Kühlung der 
Lampe bei Netztrennung, 
elekteronischer Zoom, 
Pointer Funktion

5 Verschiedene Farbmodi, 
Standbild, automatische 
Keystonekorrektur, 
Kennwortschutz, 
automatische Fokus / 
Zoom, 
Wall Shot,
Quick Corner,
Steuerung über Netzwerk,
Logo Funktion, 
Vorschaufunktion, 
autom. Kühlung der Lampe 
bei Netztrennung, 
elektronischer Zoom, 
Abspielung von MPEG2 
Files über USB / PCMCI 
Speicher möglich,
Pointer Funktion

Bild-in-Bild, Bildvorschau, 
Benutzerlogo, Standbild, 
Logoschaltung,  Hilfe Funktion, 
Netzwerkfähig durch 
EasyMP.net  (Projektor Kontrolle 
und Management,
E-Mail Benachrichtigung 
(SMNP),
elektronisches Lens 
Shift/Zoom/Fokus, Quick Corner, 
Wall-Shot,
5 voreingestellte Farbmodi, 
Effekt-Taste, 
Steuerung von 9 verschieden 
Projektoren mit einer 
Fernbedienung, elektr. Bildzoom  
Abspielung von MPEG2 Files 
über USB / PCMCI Speicher 
möglich, Pointer Funktion

Bild-in-Bild, Bildvorschau, 
Benutzerlogo, Standbild, 
Logoschaltung,  Hilfe Funktion, 
Netzwerkfähig durch 
EasyMP.net  (Projektor 
Kontrolle und Management, E-
Mail Benachrichtigung 
(SMNP),
elektronisches Lens 
Shift/Zoom/Fokus, 
Quick Corner,
Wall-Shot,
5 voreingestellte Farbmodi, 
Effekt-Taste, Steuerung von 9 
verschieden Projektoren mit 
einer Fernbedienung, 
elektronischer Bildzoom,
Pointer Funktion

Bild-in-Bild, Bildvorschau, 
Benutzerlogo, Standbild, 
Logoschaltung,  Hilfe Funktion, 
bis zu 3 Projektoren stapelbar, 
Netzwerkfähig durch 
EasyMP.net  (Projektor 
Kontrolle und Management, E-
Mail Benachrichtigung 
(SMNP),
elektronisches Lens 
Shift/Zoom/Fokus, 
Quick Corner,
5 voreingestellte Farbmodi, 
Effekt-Taste,
Steuerung von 9 verschieden 
Projektoren mit einer 
Fernbedienung, optionales 
EasyMP net Board . elektr. 
Bildzoom

Bild-in-Bild, Bildvorschau, 
Benutzerlogo, Standbild, 
Logoschaltung,  Hilfe 
Funktion, bis zu 3 Projektoren 
stapelbar, Netzwerkfähig 
durch EasyMP.net  (Projektor 
Kontrolle und Management, E-
Mail Benachrichtigung 
(SMNP), 
elektronisches Lens 
Shift/Zoom/Fokus, 
Quick Corner, 
5 voreingestellte Farbmodi, 
Effekt-Taste, Steuerung von 9 
verschieden Projektoren mit 
einer Fernbedienung,
elektronischer Bildzoom

4 wählbare Farbmodi,
Quick Start-Funktion, 
echtes 16:9 Format, 
Kinofilter,
Kindersicherung 

4 wählbare Farbmodi,
Quick Start-Funktion,
echtes 16:9 Format, 
Kindersicherung ,
Zoom + Fokussperre,
LensShift Funktion,
"Cinema Color Editor"
software zur Optimierung 
per PC,
HDTV einsatzbereit

Faroudja DCDi Prozessor,
Digitaler HDMI Eingang,
4 wählbare Farbmodi,
Quick Start-Funktion,
echtes 16:9 Format,
Kindersicherung, 
Zoom + Fokussperre,
LensShift Funktion,
"Cinema Color Editor"
software zur Optimierung 
per PC,
Netzwerk-Steuerung,
Farbprofile speicherbar

Zubehör Kabelset,
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch,
Textil-Tragetasche,
Präsentations-
fernbedienung und
-empfänger

Kabelset, 
Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch, 
Textil-Tragetasche

Kabelset, Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch,
Textil-Tragetasche

Kabelset, 
Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch

Kabelset, Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch,
Textil-Tragetasche

Kabelset, Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch,
Textil-Tragetasche

Kabelset, 
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch

Kabelset, Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch, 
Textil-Tragetasche

Kabelset, Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch, 
Textil-Tragetasche, 
WLAN-Karte 802.11 g/b 
mit Software

Kabelset, Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch, 
Software

Kabelset, 
Fernbedienung, 
Benutzerhandbuch,
WLAN-Karte 802.11 g/b mit 
Software

Kabelset, 
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch, 
Textil-Tragetasche, 
WLAN-Karte 802.11 b 
mit Software

Kabelset,
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch, 
Software

Kabelsatz,
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch,
Kabelabdeckung,
Software

Kabelsatz, 
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch, 
Kabelabdeckung,
Software

Netzkabel,
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch

Netzkabel, 
USB Kabel,
Scart Adapterkabel,
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch,
software

Netzkabel,
USB Kabel,
Scart Adapterkabel,
Fernbedienung,
Benutzerhandbuch,
Kabelabdeckung,
software

Garantiebedienungen
Hauptgerät in Deutschland/

Österreich/Schweiz:
3 Jahre Bring-In 3 Jahre vor-Ort 

incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort 
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während der 
Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während 
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort 
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während
der Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während der 
Reparatur

3 Jahre Vor-Ort
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während der 
Reparatur

3 Jahre Vor-Ort 
incl. 4-Wege System,
incl. Ersatzgerät während der 
Reparatur

3 Jahre Bring-In 3 Jahre Bring-In 3 Jahre Bring-In 

Hauptgerät in Europa 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In 3 Jahre-Bring-In
Hauptgerät weltweit 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In 2 Jahre-Bring-In

Lampengarantie: 90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

90 Tage oder 
500 Stunden 
(was zuerst eintritt)

EPSON Art.-Nummern:
Hauptgerät: V11H161040 V11H137040 V11H158040 V11H168040 V11H136040 V11H157040 V11H167040 V11H160040 V11H159040 V11H146040 V11H145040 V11H120040 V11H170940 V11H068940 V11H071940 V11H164040 V11H147040 V11H139040

Ersatzlampe: V13H010L29 V13H010L27 V13H010L30 V13H010L27 V13H010L27 V13H010L30 V13H010L30 V11H010L32 V11H010L32 V11H010L31 V11H010L31 V11H010L22 V11H010L22 V13H010L23 V13H010L26 V13H010L29 V13H010L28 V13H010L28
Luftfilter: V13H134A03 V13H134A06 V13H134A06 V13H134A06 V13H134A08 V13H134A08 V13H134A07 V13H134A07 V13H134A01 V13H134A01 V13H134A02 V13H134A02 V13H134A04 V13H134A04 V13H134A04

Optionen
Textil-Tragetasche im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang V12H001K52 V12H001K52 V12H001K28 V12H001K28 V12H001K21 V12H001K21
Hartschalen-Koffer V12H001K53 V12H001K53 V12H001K29 V12H001K29 V12H001K50 V12H001K50
Deckenhalterung V12H003B13 V12H003B13 V12H003B14 V12H003B14 V12H003B17 V12H003B17

2-facher Stapelrahmen V12H003B15 V12H003B15
Objektive V12H004M03

V12H004L05
V12H004W03
V12H004L05
V12H004M03

V12H004S02
V12H004M01
V12H004M02
V12H004L04
V12H004W02

V12H004S02
V12H004M01
V12H004M02
V12H004L04
V12H004W02

EasyMP.net Board V12H114040

Garantieerweiterung EPSON 
CoverPlus (3 Jahre Vor-Ort):

SEEDG1045 SEEDG1045 SEEDG1050 SEEDG1060

EPSON-Telefonnummern:
Endkunden Line: Deutschland: 01805 / 23 4110 (0,12 EUR/Min.), Österreich: 0810 / 200 113 (0,12 Eur/Min.) Schweiz: 0848 / 44 88 20 (0,12 EUR/Min.)

Dealer Line Deutschland: 0180 / 523 4180 (0,12 EUR/Min.) Telefax: 02159 / 538-3000 Österreich: 0810 / 200 128 (0,12 EUR/Min) Schweiz: 0848 / 44 88 30 (0,12 EUR/Min)
Vor-Ort Service: Deutschland: 0180 / 523 4140 (0,12 EUR/Min.) Telefax: 02159 / 538-3000 Österreich: 0810 / 200 129 (0,12 EUR/Min) Schweiz: 01782 / 28 29

Kontaktadresse Reparaturen: Deutschland: Epson Repair Center, c/o Exel Hünxe GmbH, 46569 Hünxe Österreich: Epson Service Center Österreich, c/o ASC Büromaschinenservice GmbH, Kettenbrückengasse 16, A-1050 Wien Schweiz: Epson Service Center Schweiz, c/o ESAG, Moosacherstr. 6, CH-8820 Wädenswil Technische Änderungen vorbehalten, Stand: Dez. 2004


